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Вежба 4: Одређивање односа специфичних топлота cp/cv  за ваздух  и 
одређивање брзине звука помоћу Кунтове цеви  

 
 
А  OДРЕЂИВАЊЕ OДНОСА СПЕЦИФИЧНИХ ТОПЛОТА CP/CV ЗА ВАЗДУХ: 
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              Однос cp/cv за ваздух: == ∑ is n
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              Мерна несигурност резултата: 
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 Коначан резултат:  
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Б  ОДРЕЂИВАЊЕ БРЗИНЕ ЗВУКА ПОМОЋУ КУНТОВЕ ЦЕВИ: 
 

 Фреквенција тон генератора νg =  [Hz] 

 Број Кунтових фигура : n  =   

 Дужина ваздушног стуба lv  =  [m] 

 Дужина алуминијумске шипке l   =  [m] 

 Густина алуминијумске шипке ρal   =  [kg/m3] 

 Собна температура  t   =  [°C] 

 Атмосферски притисак pa   =  [Pa] 

 
 
 
Брзина звука у ваздуху [m/s]: 
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 (Густина ваздуха ρ = 1.25 kg/m3, κ 
узети из првог дела вежбе) ==

ρ
κ a

v
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Релативно одступање мерења: 

 Брзина звука у функцији од 
температуре: 
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Брзина звука у алуминијуму: 
 

=== lc gzal νλν 4
 

[m/s] 

 Јунгов модуо еластичности 
алуминијума: == alalYal cE ρ2

 
[N/m2] 

 

 Коначан резултат:  

 


